Comcmpmor du syseeme circulation océanique.
: *Recruter des bouteilles lisses de L5 L par les éléves

*A T'aide d’une lime couper tuyau en verre d’une
longueur de 20 cm environ.

*Avec une aiguille montée faire 2 orifices par
bouteille : le premier 4 1/3 de longueur ( par
rapport a la longueur total) a partir du goulot,
L’autre 2 une longueur de 2/3 partir du goulot,

*Placer tuyaux en verre ( 2 par systéme ),

*Dégraisser avec alcool et coton le tuyau en verre
et le pourtour du tuyau (sur la bouteille ).Donc
cela 4 fois.:

*Demander & Iatelier un pistolet de silicone plus
une cartouche avec clou pour éviter le désséchement
*Appliquer autour de chaque tuyau donc sur la
bouteille quelques couche de silicone, Avec coton
mouillé tapoter le silicone pour avoir un aspect
compact du silicone. Le systéme est étanche. Donc
cela 4 fois par systéme. '

*Laisser sécher au moins une nuit,

Conserver ces systémes dans un sac poubelle & I'abri dans la lumiére car le plastique évolue & la

lumiére.

réaliser ces systémes par vos €léves pendant une séance de TP et les faire réfléchir sur la conception
-d’étudier les paramétres de la circulation des eaux océaniques.
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